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HIGHLIGHTS

RFID Technologie

Erkennung unwuchtiger Glockenteller/
Turbinen durch Schwingungssensor

70° Zerstäuberwinkel 

Induktive Drehzahlabfrage

HTE-Technologie und Hu/Ux 
Universalzerstäuber

Nur in EcoBell4 Pro Varianten verfügbar:

Farbrohr mit bis zu 4 Hauptnadeln

Rückführung für gemischtes 2K-Material

Wechselbare Außenaufladung

EcoBell4 – die neue Generation der Hochgeschwindigkeits-
Zerstäuber für höchste Effizienz und minimale Verbräuche ist 
in zwei Produktreihen verfügbar:
•	 Die Basisvariante bietet alle essenziellen Funktionen in 

robuster, einfacher Ausführung mit einer Hauptnadel.
•	 Die Pro-Version setzt Maßstäbe bei Farbwechselzeiten, 

Lack- und Spülmittelverbrauch sowie Umweltfreundlich-
keit, inklusive minimalem VOC-Eintrag.

EcoBell4 ermöglicht in der Pro-Version spezialisierte 
Applikationen wie 4x1K oder 2x2K mit einer Rückführung für 
gemischtes 2K-Material. Außen- und Direktaufladung sind für 
beide Varianten erhältlich. Eine effiziente, druckluftbetriebene 
Turbine treibt den Glockenteller an, kombiniert mit einem 
speziellen Glockenteller-/Lenkluftring-System für perfekte 
Innen- und Außenlackierungen.

Durch Anpassungen von Lackierparametern kann mit der  
High Transfer Efficiency-Technologie ein Auftragswirkungs-
grad von über 97 % erreicht werden.

 EcoBell4
Der Benchmark bezüglich Effizienz und Nachhaltigkeit
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TYPISCHE ANWENDUNGSBEISPIELE

Metallic Basislack  
zweiter Auftrag

Stoßfänger-
Applikation

Klarlack-Applikation  
(Außenlackierung)

HTE-
Außenlackierung

Lackausflussrate 50 – 300 ml /min 50 – 600 ml /min 450 – 700 ml /min 100 – 450 ml /min

Lackiergeschwindigkeit 0,3 – 0,7 m /s 0,4 – 0,8 m /s 0,3 – 0,8 m /s 0,3 – 0,7 m /s

Hochspannung mit und ohne HS mit und ohne HS 70 – 85 kV 50 kV / 300 – 450 µA

Drehzahl 20.000 – 70.000 1 / min 8.000 – 60.000 1 / min 20.000 – 60.000 1 / min 20.000 – 40.000 1 / min

ANWENDUNGSBEREICHE HOCHROTATIONSZERSTÄUBER

Außenaufladungszerstäuber Direktaufladungszerstäuber

Außenlackierung
 
EcoBell4 E EcoBell4 Pro E EcoBell4 EcoBell4 Pro

Innenlackierung  
 

EcoBell4 Pro Ci EcoBell4 Hi EcoBell4 Pro Hi *

Kombinierte Zonen 
(Boxenkonzept) mit Innen- 
und Außenlackierung sowie
Kunststoffteilelackierung

 
 

EcoBell4 Pro Ux EcoBell4 Hu EcoBell4 Pro Hu *

 EcoBell4 Basis     EcoBell4 Pro    * Bei Einsatz mit Wasserbasislack ohne Hochspannung möglich (HRZ)

Gewicht 

Direktaufladung Zerstäuber ab 5,7 kg  – 8,7 kg

Außenaufladung Zerstäuber ab 8,3 kg – 13,8 kg

Luftverbrauch ** / ***

Lenkluft 1 80 – 600 Nl /min

Lenkluft 2 80 – 600 Nl /min

LL1 + LL2 kombiniert max. 1.000 Nl /min

Hochspannung

Direktaufladung: spannungskonstant max. 100 kV

Außenaufladung: stromkonstant 
-Spannung Umax 

300 – 450 µA 
100 kV

Arbeitsbereich der Drehzahl **

Nutzbarer Bereich 8.000 1 /min – 70.000 1 /min

Spezifische Lackierdaten

Lackierabstand**
Mit Hochspannung 100 – 300 mm 

Ohne Hochspannung < 200 mm

Lackierabstand  
HTE-Prozess

100 – 130 mm

Lackiergeschwindigkeit max. 1,2 m /s

Ex-Kennzeichnung nach Atex Richtlinie

Für Einsatz in Ex-Zone 1 Ex || 2G ||A T4 Gb X

Für Einsatz in Ex-Zone 2 Ex || 3G ||A T4 Gc X
**	 Abhängig von Werkstück, Lackmaterial und /oder Ausflussrate, Drehzahl, 

Betriebsart, Qualitätsanspruch 
*** Werte abhängig vom eingesetzten Glockenteller / Lenkluftringsystem

AUFTRAGSWIRKUNGSGRAD ÜBER 97 % 
NACH DIN EN 13966-1 MÖGLICH **

Technische Daten
EcoBell4


